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GENESYS eco

Teknik Bilgiler

MARKA ADI : Genesys

TEKNIK ADI : Dijital Siblimasyon Baskilar icin Kaplanms Transfer Kagidi

UYGULAMA : En az %60 polyester,polyamid igeren malzemeler. (Bayraklar, Spor Kiyafetleri,
ALANLARI Moda Kumaslari, Ev tekstili vb.)

AVANTAILARI : Isi preslerinde ¢ok yuksek hizlarda murekkep transfer 6zelligi,

: lyi mirekkep transfer verimliligi
: Hizli mirekkep emilimi ve kuruma 6zelligi

OZELLIKLER

Kagit Gramaji . 52 gr/m?

Baz Kagit Gramajl . 50 gr/m’

Kaplama Gramaiji : 2 gr/m2

Kagit ozellikleri : Yiksek mukavemetli, 6zel karisim kagit sellilozu ve ek kimyasallari

Kalinlik [Hava Direnci | Cobb 60 s | Yuzey purtzlulugu | ISO Parlaklik | Nem Orani

68 um 43 s 24 gr/m2 80-550 ml/min % 83 % 6,8
Miktar bilgileri
Rulo Eni : 162 cm ve 182 cm (Standart, 6zel olcller talep edilebilir)
Rulo Uzunlugu : 250 mt (Standart, Ozel élciiler talep edilebilir)

Paketleme Bilgileri

1 Rulo : Polietilen ve kraft kagidi ile ambalajlanir ve plastik kenar korumalari ile sabitlenir.
1 Palet : 36 adet rulo 1 adet palet lizerine ahsap kafes ile koruma altina alinir.
TRANSFER SARTLARI

Transfer Isisi :200C

Transfer Zamani : 25-30 saniye (Baski siddetine gore degisiklik gosterebilir)

Baski Siddeti : 40-60 Psi

Transfer suresi gerekli olandan daha fazla uzatildiginda kumas tzerindeki renklerde agilmalar gdzlemlenebilir. En iyi
sonuglara ulasabilmek icin transfer isisi, transfer zamani ve baski siddetinde kiguk degisiklikler yapilarak denemeler yapilabilir.

Kagit, iklim sartlarindaki degisiklerden etkilenmemesi icin kullanilacagi zamana kadar orjinal ambalajinda muhafaza edilmelidir.
Kullanmadan énce  GENESYS eco en az 24 saat ortam sartlarina uyum saglamasi igin miisade edin. ideal baski igin ortam
sartlarinda havanin nemi 45% ve sicakligi 25°C olmalidir.

Tiim Uretim prosesi kalite kontrol departmani tarafindan siirekli kontrol altinda tutulmaktadir. Canapa Kagit Teknolojileri,
satis ve sevkiyat standartlari da dahil olmak lizere, onaylanan kalitede kusursuz iiriin sunmayi siirekli olarak garanti eder.
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